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I masselli della linea rainbow sono realizzati

| utilizzando il TX Aria; un particolare tipo di legante

prodotto e brevettato dalla Italcementi, conforme
alla norma EN 197/1 e contenente il principio attivo
TX Active, sostanza dalle notevoli proprieta
fotocatalitiche.

La fotocatalisi ¢ un fenomeno naturale per il quale
una sostanza, detta fotocatalizzatore, modifica la
velocita di una reazione chimica attraverso 1'azione
della luce.

Quest'ultima, agendo sulla superficie del massello,
accelera la decomposizione delle sostanze inquinanti
presenti nell'atmosfera, trasformandole in sali non
nocivi, allontanati successivamente dalla pioggia e
dal vento.

E' stato sperimentato che 1.000 m: di superficie
fotocatalitica sono in grado di depurare circa
200.000 m:d'aria ogni 10 ore di irraggiamento.
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@ rainbow Masselli antismog - i modelli disponibili

dati T ecnici onda dati T ecnici doppio T

spessore pavimento (¢cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 34.72

spessore pavimento (cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 34.72

peso pedana (kg) 1794 peso pedana (kg) 1794
resistenza (kg/cmq) 500 resistenza (kg/cmq) 500
pendenza consigliata 1% pendenza consigliata 1%
mgq su pedana 13.80 mgq su pedana 13.80

portata motrice (mq) 1104
portata articolato (mq) 220.8

portata motrice (mq) 1104
portata articolato (mq)  220.8

dati T ecnici listello dati T ecnici rudus

spessore pavimento (cm) 7.0
peso pavimento (kg/mq) 152

spessore pavimento (cm) 7.0
peso pavimento (kg/mq) 152

pezzi su mq (pz/mq) 69.44 peso saccone (kg) 1414
peso pedana (kg) 1575 resistenza (kg/emq) 500
resistenza (kg/emq) 500 pendenza consigliata 1%
pendenza consigliata 1% trapezi su sacconi (pz) 54
mgq su pedana 10.36 mq su sacconi 9.30

portata motrice (mq) 83.0
portata articolato (mq)  166.0

portata motrice (mq) 74.40
portata articolato (mq) 111.60

- -
14 14 114645
- - >
! | z
| i
o~ N N
. B . 8.5
S EIREEN 133 N
: 14 -
I i
! !
[ [
N
14.2 o8
~ O~

dati T ecnici mattoncino dati T ecnici quadratino dati Tecnici quadrotto
spessore pavimento (cm) 6.0 8.0 spessore pavimento (cm) 6.0 spessore pavimento (cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130 174 peso pavimento (kg/mq) 130 peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 34.72 34.72 pezzi su mq (pz/mq) 69.44 - pezzi su mq (pz/mq) 17.36
peso pedana (kg) 1794 1761 peso pedana (kg) 1794 == peso pedana (kg) 1794
resistenza (kg/cmq) 500 600 resistenza (kg/cmq) 500 I resistenza (kg/emq) 500
pendenza consigliata 1% 1% pendenza consigliata 1% S ! pendenza consigliata 1%
mq su pedana 13.80 10.12 mq su pedana 13.80 =3 mq su pedana 13.80
portata motrice (mq) 1104 80.96 portata motrice (mq) 1104 portata motrice (mq) 1104
portata articolato (mq) 220.8 161.92 portata articolato (mq) 220.8 portata articolato (mq)  220.8




@ rainbow Masselli antismog - le analisi

Certificato di idoneita n° 2007065

Sulla base del rapporto di prova N. 20074858 emesso in data
13 marzo 2006 dal Centro Tecnico di Gruppo di [talcementi
risulta che il prodotto rainbow TX 6 ha evidenziato dopo 60
minuti di prova un abbattimento dei valori di NOx superiori
al 60%.

Le verifiche di fotoattivita sono state eseguite con un gas di
prova ottenuto miscelando aria con NOx (NO2+NQO) in modo
tale da simulare un grado verosimile di inquinamento
atmosferico.

La quantita di NOx ¢ stata misurata utilizzando una metodologia
analitica basata sulla chemiluminescenza.

Il campione in prova ¢ stato collocato in un reattore fotochimico
costituito da:

- camera di vetro Pyrex pari a 3 litri;

- lampada Osram per l'irradiazione del campione.

La superficie del campione ¢ stata investita dal gas di prova che
fluiva nel reattore fotochimico con una portata di 5 litri/min.

La procedura sopra riportata ¢ stata ripetuta in tre diverse
condizioni sperimentali:

a) assenza del campione nel reattore al buio;

b) presenza del campione nel reattore al buio;

¢) presenza del campione e sua irradiazione.

Al fine di consentire il confronto dei valori di attivita
fotocatalitica determinati in differenti condizioni sperimentali, la
attivita fotocatalitica stessa viene espressa mediante un indice
che tiene conto della estensione della superficie del campione,
della intensita di dell'irradiazione e della portata del gas.

Attivita Fotocatalitica Ar-Cs-C. F
Cs: S
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Viste le analisi eseguite dai laboratori
del Centro Tecnico di Gruppo di ltalcementi
dichiariamo

prodotto da ASPIA
S. Cataldo (CL)

Rapporto di prova CTG n. 20074858 el 19.08.2007
Certificato di ldoneita italcementi n. 2007085 del 10.10.2007
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Stefano Roncan
Direttore Commercizle
ltalcementi S.p.A.

Bergamo, 10 ottobre 2007

Ui presenie aftesiato € vaiido sinc & quando ! prodotto conservi le caralleristiche
descritte nal Certiffcato ¢ ifoneita riasciato da ltalcementi

A = attivita fotocatalitica F = portata del gas;
Cs = concentrazione degli NOx all'uscita del reattore al buio; S = area geometrica della superficie del campione in prova;
I = intensita normalizzata dell'irradiazione.

C. = concentrazione degli NOx all'uscita del reattore con irradiazione;




@ rainbow Masselli antismog - il capitolato

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 6 denominati  TX
Rainbow prodotti dall' ASPIA S.R.L., di colore a scelta della DD.LL., con doppio strato di finitura
realizzato con cemento ad alta resistenza TX Millenium prodotto da ITALCEMENTI contenente
biossido di titanio ad azione fotocatalitica (riduttore di sostanze inquinanti organiche ed inorganiche)
oltre a quarzi e sabbie silicie con granulometrie fra 0 e 3 mm. 1l biossido di titanio (Ti02) non deve
essere in nessun modo applicato a spruzzo o a pellicola, al fine di evitare la riduzione degli effetti
della fotocatalisi, per rimozione parziale o totale del supporto. In particolare, per l'accettazione della

fornitura, l'azienda dovra:

1) essere dotata di sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI - EN - 1SO 9001 ;

2) garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali
ghiaia, sabbie, con I'esclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni
industriali.

3) di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo

Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

Tale pavimento sara posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3 - 5 cm
(massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con
taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimemtazione
sard successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia
(granulometria 0 - 2 mm), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sara effettuata dopo

un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

N.B. 1 - La colorazione dei masselli viene effettuata nell'impasto del conglomerato cementizio di finitura, impiegando prodotti di
primarie aziende europee per garantire una sostanziale stabilita del colore nel tempo. Eventuali variazioni di tonalita tra elementi
sono insite nel processo produttivo e rimangono contenute nella normale variabilitd ammessa per uso e consuetudine. Le
efflorescenze che talvolta si verificano, a causa della variabilita delle condizioni atmosferiche, sono un normale fenomeno

chimico/fisico che si esaurisce in un breve arco di tempo.

N.B. 2 - Si consiglia di miscelare gli elementi in fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per esaltare correttamente e

uniformemente questa naturale variabilitd. Non saranno accettati reclami per la mancata osservanza di tale accorgimento tecnico.
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