Prefabbricati in Cemento s

Thutti i colori della Natura %



masselli Autobloccanti - i modulari

Mattoncino - Quadratino

dati T ecnici mattoncino

spessore pavimento (cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 34.72
peso pedana (kg) 1794
resistenza (kg/emq) 500
pendenza consigliata

mgq su pedana

portata motrice (mq)

portata articolato (mq)
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dati T ecnici quadratino

spessore pavimento (cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 69.44
peso pedana (kg) 1794
resistenza (kg/emq)

pendenza consigliata

mgq su pedana

portata motrice (mq)

portata articolato (mq)

dati Tecnici quadrotto

spessore pavimento (cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 17.36
peso pedana (kg) 1794
resistenza (kg/emq)

pendenza consigliata

mgq su pedana

portata motrice (mq)

portata articolato (mq)




masselli Autobloccanti - i classici

dati tecnici doppio T

spessore pavimento (cm) 6.0
peso pavimento (kg/mq) 130
pezzi su mq (pz/mq) 34.72
peso pedana (kg) 1794
resistenza (kg/emq)

pendenza consigliata

mgq su pedana

portata motrice (mq)

portata articolato (mq) 220.8

Doppio T

dati tecnici onda

spessore pavimento (cm)
peso pavimento (kg/mq)
pezzi su mq (pz/mq)
peso pedana (kg)
resistenza (kg/emq)
pendenza consigliata
mgq su pedana

portata motrice (mq)
portata articolato (nq)

dati tecnici listello

spessore pavimento (cm)
peso pavimento (kg/mq)
pezzi su mq (pz/mq)
peso pedana (kg)
resistenza (kg/emq)
pendenza consigliata
mgq su pedana

portata motrice (mq)
portata articolato (nq)
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dati tecnici grigliato

spessore pavimento (cm) 12
peso pavimento (kg/mq) 160
pezzi su mq (pz/mq) 4.0
peso pedana (kg) 1440
carrabilita (classe q.liy 35
superficie vuota: 48%
mgq su pedana 9.0
portata motrice (mq) 72
portata articolato (nq)




masselli Autobloccanti - tecnica di posa

Per la corretta collocazione dei masselli si consiglia di stabilizzare il sottofondo con del detrito di cava opportunamente rullato. Sul

detrito andra poi steso un geotessile che consente il drenaggio delle acque meteoriche impedendo il passaggio delle particelle piu fini

di sabbia.

Confinato tutto il perimetro con un cordolo murato con del calcestruzzo, si puo procedere alla collocazione di un letto di sabbia

possibilmente calcarea dello spessore non inferiore a cm 4, sulla quale andranno poi posati gli elementi autobloccanti a circa 1 cm

sopra la quota di progetto. La successiva compattazione mediante 1'uso di una rana vibrante portera la pavimentazione al livello

desiderato.

cordolo in cls

massello sabbia cm 4 geotessile

sottofondo

Schema di posa masselli

cordolo in cls

S

a grigliato

S

sabbia cm 4 geotessile

sottofondo

Schema di pos:
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Una volta compattata la pavimentazione,
sopra i masselli andra steso uno strato di
sabbia fine vagliata per la finitura dei
giunti, in modo da garantire un perfetto
autobloccaggio fra gli elementi.

Per evitare ristagni di acque meteoriche, ¢
necessario predisporre il piano di posa con
una pendenza pari a circa 1'1% come per le

pavimentazioni convenzionali.

Per il pavimento grigliato, a compattazione
avvenuta riempire gli spazi vuoti
dell'elemento con del terreno vegetale

contenente le sementi per il prato.

N.B. 1 - La colorazione dei masselli viene effettuata nell'impasto del conglomerato cementizio impiegando prodotti di primarie

aziende europee per garantire una sostanziale stabilita del colore nel tempo. Eventuali variazioni di tonalita tra elementi sono

insite nel processo produttivo e rimangono contenute nella normale variabilita ammessa per uso e consuetudine. Le efflorescenze

che talvolta si verificano, a causa della variabilita delle condizioni atmosferiche, sono un normale fenomeno chimico/fisico che si

esaurisce in un breve arco di tempo.

N.B. 2 - Si consiglia di miscelare gli elementi in fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per esaltare correttamente e

uniformemente questa naturale variabilitd. Non saranno accettati reclami per la mancata osservanza di tale accorgimento tecnico.

L salmone

sabucina

* grigio cemento
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